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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS 
PUUTAVARAPÖLKKYJEN KAPPALEITTAISTEN MITTAUSMENETELMIEN 
VAHVISTAMISESTA ANNETUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEN 
LIITTEEN MUUTTAMISESTA 
 
 
  Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti 
  muutetaan puutavarapölkkyjen kappaleittaisten mittausmenetelmien vahvistamisesta 18 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (nro 74/02) 
Puutavarapölkkyjen mittaus -liitteen 6 jakso seuraavasti: 
 

______________ 
 
  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007. 
  Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita puutavarapölkkyjen mittaukseen liittyviä 
keskeltä tehtävää kuitupuun mittausta koskevia säännöksiä voidaan soveltaa 31 päivään lokakuuta 
2008 saakka puutavaranmittauslain (364/1991) 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetun tehdasmittaajan niin 
päättäessä. Otettaessa käyttöön tämän asetuksen liitteen mukainen mittausmenettely ennen edellä 
mainittua päivämäärää tehdasmittaajan on tehtävä ilmoitus Metsäntutkimuslaitokselle 
puutavaranmittauslain 37 f §:n 2 momentin mukaisesti. 
 
 
Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2007 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
Vanhempi hallitussihteeri   Maija Kaukonen 



 
 
PUUTAVARAPÖLKKYJEN MITTAUS 
 
6. Kuitupuun mittaus keskeltä 
 

Läpimitat mitataan pölkyittäin pituuden puolivälistä kuoren päältä enintään 1 cm:n 
tasaavin luokin ja pituuden mittauksessa käytetään enintään 30 cm:n tasaavaa 
luokitusta. Mittauksen yhteydessä kirjataan myös pölkyn puulaji ja sijainti rungossa 
(tyvipölkky, muu pölkky). 
 
Tilavuus lasketaan pölkyittäin keskusläpimitan ja pituuden perusteella käyttäen lieriön 
kaavaa. Tämän jälkeen pölkyt luetaan puulajin ja pölkyn sijainnin perusteella 
pölkkyositteisiin, joiden summatilavuutta korjataan ns. keskusmuotoluvulla. 
Keskusmuotoluku määritetään kaavalla 1: 
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missä, 
Y = keskusmuotoluku 
a1 .. a5  = muotoparametrit (kaavat 2 – 4, taulukko 1)  
Dk = pölkkyositteen keskusläpimittojen keskiarvo, cm 
 
Keskusmuotolukuun vaikuttavat puulaji, pölkyn sijainti rungossa (tyvi / muu) ja 
pölkyn pituus. Kaavaan 1 sijoitetaan muotoparametreiksi kaavoja 2 - 5 ja taulukkoa 1 
käyttäen tuotetut arvot, minkä perusteella kullekin pölkkyositteelle määritetään 
yksilöllisesti keskusmuotoluku. Muotoparametrit a1, a3, a4 ja a5 tuotetaan kaavoilla 2 - 
5 ja muotoparametri a2 saadaan suoraan taulukosta 1. Kaavat 2 – 5 on esitetty 
seuraavassa: 
 

2
1211101 LaLaaa ++=    (kaava 2) 

2
3231303 LaLaaa ++=    (kaava 3) 

2
4241404 LaLaaa ++=    (kaava 4) 

2
5251505 LaLaaa ++=    (kaava 5) 

 
missä, 
L = pölkkyositteen keskipituus, m 
a10 .. a52 = kertoimet taulukosta 1  

 
 
TAULUKKO 1. Pölkkyositteittaiset kertoimet kaavoihin 1 - 5. 
 

Pölkkyosite a10 a11 a12 a2 a30 a31 a32

Mänty / tyvipölkyt 1,143 -0,03050 0,002813 0,410 0,00831 -0,002072 -0,000239

Mänty / muut pölkyt 0,995 0,00066 0,000509 0,521 0,01200 -0,004037 -0,000492



Kuusi / tyvipölkyt 0,7106 0,05675 -0,002632 0 -0,03418 0,047194 -0,005308

Kuusi / muut pölkyt 0,9888 0,00409 0,000295 0,389 0,00898 0,000666 -0,001929

Koivu / tyvipölkyt 1,5297 -0,18008 0,016259 0,438 -0,29504 0,111728 -0,010573

Koivu / muut pölkyt 10,466 -1,97989 0,105218 -2,715 -2,81532 0,309831 -0,005391

 a40 a41 a42  a50 a51 a52

Mänty / tyvipölkyt 0 0 0  0 0 0 

Mänty / muut pölkyt 0 0 0  0 0 0 

Kuusi / tyvipölkyt 0,3318 -0,06396 0,003570  0,53334 -0,180912 -0,012588

Kuusi / muut pölkyt 0 0 0  0 0 0 

Koivu / tyvipölkyt -0,6498 0,23925 -0,021821  -16,08943 8,660512 -1,222832

Koivu / muut pölkyt 0,8007 -0,10157 0,008893  0,09126 0,147615 -0,020814
 
 
 


