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Jakelussa mainituille

vie.  Puutavaranmittauksen neuvottelukunnan esitys 21.2.1997
asa  MITTAUSOHJEIDEN VAHVISTAMINEN

Maa- ja mets&talousministerid on tanaan vahvistanut puutavaranmittauslain (364/1991)

17 §:n 1 momentin nojalla puutavaranmittauksen neuvottelukunnan esityksesté yleisohjeen
puutavaran ty6- ja luovutusmittauksesta tehtaalla (lite 1) seké erinaisia mittausmenetelmia
koskevan ohjeen (liite 2).

Tama paatds tulee voimaan 1 paivana huhtikuuta 1997 ja on voimassa toistaiseksi.
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Lute 1

MAA- JA METSATALOUSMINISTERIO YLEISOHIJE

12:3,1997

PUUTAVARAN TYO- JA LUOVUTUSMITTAUS TEHTAALLA

1. Yleista

Puutavaran mittauksella tarkoitetaan sopimuksen mukaisen puutavaran laadun ja
madran toteamnista.

Mittausosapuolten luottamuksen saavuttamiseksi ja oikeusturvan jirjestimiseksi
tarvitaan tehtaalla tapahtuvan erakohtaisen ty6— ja luovutusmittauksen toteutusta
varten riittdvit ohjeet. Seuraavassa on koottu toiminnoittain ne yleisperiaatteet,
jotka tulee ottaa huomioon tehdasmittauksen kdytinndn jarjestelyissi ja ohjeis—
tuksessa. Puukaupan osapuolten viliset keskindiset luovutusmittausta koskevat
sopimukset ovat kuitenkin tdta ohjetta sitovampia.

2. Sopimusasiat

2.1. Ostosopimus

Kaupanteon yhteydessi on varmistettava, ettd mm. seuraavista asioista on sovittu:

kdvtettdvd mittausmenetelma

mittauspaikka

mittaaja (ostaja, myyjd, joku muu)

puutavaran mitta— ja laatuvaatimukset

kuljetus— ja kasittelyoikeus sekd siihen liittyvat vastuukysymykset ennen mit-
taustuloksen hyvaksymista.

2.2. Tyomaakohtaiset sopimukset ja yleisohjeet

Tyon/urakanantaja ilmoittaa tydntekijalle ta1 urakoitsijalle:

kdytettdvdt puutavaran mitta— ja laatuvaatimukset

kdytettdvd mittausmenetelma kullekin erille

mittauspaikka

mittaaja (ostaja, myyja, tydntekija, joku muu)

kuljetus— ja kasittelyoikeus ennen mittaustuloksen hyviksymistd
mittauserien tunnistaminen

crakohtaiset tunnistetiedot.
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3. Ilmoitusvelvollisuudet
3.1. Tehdasmittaus

Yritys tekee ilmoituksen maa- ja metsitalousministeriélle tehdasmittauksen

kéytosté tyo- ja luovutusmittauksen perusteena. [lmoituksessa esitetian mm.

- kéytettdva mittausmenetelma ja mittausohjeet sekd muutokset mittaus-
menetelmiin ja -ohjeisiin

- arvio kiyton laajuudesta ty6- ja luovutusmittauksen perusteena.

3.2. Hankintakauppa

Myyjé ilmoittaa ostajalle, milloin erd on valmiina kuljetukseen. Ilmoituksessa
tulee olla seuraavat seikat:

— myyjdn nimi

— SOpIMuSnumero ja ~paivamairi

— kuitupuupinojen ja tukkikasojen tunnistetiedot.

Myyja merkitsee erilliset varastomuodostelmat tarvittavilla tunnistetiedoilla.

Liséksi suositellaan ilmoitettavaksi tukkien kappalemaira puutavaralajeittain seki
kuitupuupinojen arvioitu kiintotilavuus.

3.3. Pystykauppa

Ennen hakkuun alkamista ilmoitetaan myyjalle tai hanen edustajalle hakkuun
alkamisajankohta. Vastaavasti ennen kuljetuksen aloittamista myyjille ilmoitetaan
kuljetuksen ajankohta.

4. Kuljetus

Ostaja/tyonantaja antaa kuljettajalle kuljetusmédrdyksen, jossa on merkinti teh-
dasmittauseristd. Niiden on oltava erilladn kuljetettavissa.

Kuljetusurakoitsija huolehtii siit3, ettd mittauserdt pysyvat kuljetuksen aikana
erillddn ja ovat tehtaalla erilladn mitattavissa. Kuljettaja esittii tehtaalla kunkin
eran tunnistetiedot.

5. Kuorman purku tchtaalla
Puutavara pyritdan mittaamaan tehtaalla vilittdmasti. Jos timi ei olc mahdollista,

mittauserdt puretaan erilleen varastokentille odottamaan mittausta ja merkitdin
selvasti.



(W8]

6. Mittaus

Mittaaja rekisteroi kunkin erin tunnistetiedot ja huolehtii erien pysymisesta eril-
1ddn mittauksen aikana. Tulosten siilyminen varmistetaan kaikissa tilanteissa.

Mittausosapuolilla on oikeus tutustua mittausmenettelyyn ajankohdasta erikseen
sovittaessa.

Kun kaikki mittauserdin kuuluvat puut on kuljetettu ja mitattu, mittauksesta
laaditaan kaikille osapuolille tarvittavat asiapaperit.

7. Tarkastusjirjestelma

7.1. Mittalaite
Mittaaja seuraa mittalaitteen toimivuutta sen sisdisen halytysjarjestelman ja/tai
sdannodllisin viliajoin mitattavan testikappaleen avulla ja sdatda mittalaitteen
tarvittaessa. My0Os mittausvdlineiden kuntoa ja tarkkuutta seurataan sadnnollisesti.
Saadaot ja tarkastukset rekisteroiddan.

7.2. Mittaustulos

Mittausmenetelmddn sisdltyy satunnaisotantaan perustuva mittaustuloksen tarkas—
tusjdrjestelma, jolla seurataan perusmittauksen tarkkuustasoa.

Tarkastuserd arvotaan satunnaisotannalla ja mitataan samalla tai tarkkuudeltaan
vastaavalla menetelmilld kuin perusmittaus on suoritettu. Mittausosapuolten

edustajilla on oikeus osallistua tarkastuseran mittaukseen.

Tarkastusmittaustulokset sailytetadn vahintaan vuoden ajan. Mittausosapuolilla on
oikeus saada tulokset nahtdvikseen niin halutessaan.

7.3. Tarkkuuden seuranta
Virallisella mittaajalla on oikeus seurata mittalaitteiden toimivuutta ja mittauksen
tarkkuustasoa.

8. Virheiden ja mittauserojen kasittely

8.1. Kisittelyvirheet
Havaitut mittauserdan kohdistuvat virheet, esim. sckaantumisct tai katoamiset,

selvitetddan vilittémast ja oikaistu tulos ilmoitetaan kaikille mittausosapuolille
hyvaksyttavaksi.



8.2. Mittauserot

Kohdan 7.1. ja 7.2. tulosten perusteella havaittujen mittauserojen syyt selvitetiin
Ja niiden perusteella tehdddn mittausjirjestelméin tarvittavat siadst tai korjaukset.

9. Erimielisyys

Mikali mittaustuloksesta (maara ja laatu) tai menettelytavasta syntyy erimieli—
Syytta, on téstd tulokseen tyytymittémin osapuolen vilittdmisti ilmoitettava
perusmittauksen suorittajalle. Erimielisyys pyritian ensisijaisesti sopimaan osa—
puolten kesken. Mikéli osapuolet eivit paise sopimukseen, tyytymiton osapuoli
vol pyytdd virallista mittajaa antamaan asiasta lausunnon mahdollisine korjausesi-
tyksineen.



