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TAULUKKO 6. Männyn ja kuusen pieniläpimittaisten puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 9–16 cm, pituus 

31–61 dm) latvakiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Latvaläpimitan 

mittauksessa käytetään tasaavaa 1 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen 

latvaläpi-

mitta, cm 

Etelä-Suomi  Pohjois-Suomi  

Pohjanlahden rannikkoalue  Muu Etelä-Suomi  

 

Mänty Kuusi 

Mänty Kuusi Mänty Kuusi  Eteläosa Pohjoisosa  

 Kuorellinen yksikkötilavuusluku, m³/m 

9,5 0,0106 0,0114 0,0106 0,0114 0,0105 0,0110 0,0110 

10,5 0,0124 0,0130 0,0124 0,0130 0,0123 0,0129 0,0129 

11,5 0,0144 0,0149 0,0144 0,0149 0,0142 0,0149 0,0152 

12,5 0,0166 0,0169 0,0166 0,0169 0,0164 0,0170 0,0178 

13,5 0,0190 0,0191 0,0190 0,0191 0,0187 0,0192 0,0206 

14,5 0,0216 0,0214 0,0216 0,0214 0,0213 0,0215 0,0232 

15,5  0,0263 0,0240 0,0256 0,0240 0,0258 0,0240 0,0257 

 

TAULUKKO 7. Männyn ja kuusen pieniläpimittaisten puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 9–16 cm, pituus 

31–61 dm) pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut. 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Mänty Kuusi Mänty Kuusi 

Tilavuuden korjaus, % 

-32,4 -8,8 -6,4 -0,4 -8,4 

32,5-35,4 -6,7 -5,0 0 -5,7 

35,5-38,4 -4,6 -3,5 +0,4 -3,0 

38,5-41,4 -2,4 -2,1 +0,8 0 

41,5-44,4 -0,3 -0,6 +1,2 +2,5 

44,5-47,4 +1,8 +0,8 +1,6 +5,2 

47,5-50,4 +3,9 +2,3 +2,0 +7,9 

50,5-53,4 +6,0 +3,7 +2,4 +10,6 

53,5-56,4 +8,0 +5,1 +2,8 +13,3 

56,5-59,4 +10,2 +6,6 +3,2 +16,0 

59,5+ +12,3 +8,0 - - 

 


