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TAULUKKO 8. Lehtipuiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 12–76 cm, pituus 31–70 dm) 

latvakiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Latvaläpimitan mittauksessa 

käytetään tasaavaa 2 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen latvaläpimitta, 

cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m³/m 

Kuorellinen latvaläpimitta, 

cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m³/m 

 

13 0,0192 45 0,1802 

15 0,0240 47 0,1965 

17 0,0294 49 0,2135 

19 0,0354 51 0,2311 

21 0,0420 53 0,2495 

23 0,0493 55 0,2686 

25 0,0574 57 0,2885 

27 0,0663 59 0,3090 

29 0,0760 61 0,3302 

31 0,0863 63 0,3522 

33 0,0975 65 0,3749 

35 0,1095 67 0,3983 

37 0,1222 69 0,4225 

39 0,1356 71 0,4473 

41 0,1497 73 0,4729 

43 0,1646 75 0,4991 

 

TAULUKKO 9. Lehtipuiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 12–76 cm, pituus 31–70 dm) 

pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut.  

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m³) korjaus, 

% 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m³) korjaus, 

% 

34,5-35,4 -4,25 50,5-53,5 ± 0 

35,5-36,4 -4,00 53,6-54,5 +0,50 

36,5-37,4 -3,75 54,6-55,5 +0,75 

37,5-38,4 -3,50 55,6-56,5 +1,00 

38,5-39,4 -3,25 56,6-57,5 +1,25 

39,5-40,4 -3,00 57,6-58,5 +1,50 

40,5-41,4 -2,75 58,6-59,5 +1,75 

41,5-42,4 -2,50 59,6-60,5 +2,00 

42,5-43,4 -2,25 60,6-61,5 +2,25 

43,5-44,4 -2,00 61,6-62,5 +2,50 

44,5-45,4 -1,75 62,6-63,5 +2,75 

45,5-46,4 -1,50 63,6-64,5 +3,00 

46,5-47,4 -1,25 64,6-65,5 +3,25 

47,5-48,4 -1,00 65,6-66,5 +3,50 

48,5-49,4 -0,75 66,6-67,5 +3,75 

49,5-50,4 -0,50 67,6-68,5 +4,00 

  68,6-69,5 +4,25 

 


