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Taulukko 1. Suurin sallittu poikkeama kappaleittain mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä.  

 

 

 

 

Taulukko 2. Suurin sallittu poikkeama muodostelmien mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä. 

 

 

 

 

 
1) Karsitun ja katkotun, keskiläpimitaltaan yli kahdeksan senttimetrin puutavaran mittaus 

2) Karsitun ja katkotun, keskiläpimitaltaan alle kahdeksan senttimetrin puutavaran mittaus 

3) Karsimattoman puutavaran mittaus 

 

 12.9.2013 Mittauslainsäädäntö uudistuu - koulutusmateriaali, kalvosarja 3 42 

  

Mittausmenetelmä Mittauserän tilavuus vähintään kymmenen kuutiometriä (≥10 m³) 

  

  Suurin sallittu poikkeama, % 

Hakkuukonemittaus 4 

Tukkien tehdasmittauslaitteet 2 

Mittausmenetelmä Mittauserän tilavuus, m³ 

  10 – 30 30 – 60 60 – 150 > 150 

  Suurin sallittu poikkeama, % 

Mittaus ajoneuvossa 1) 12 8 6 4 

Mittaus tienvarressa 1)  14 10 7 4 

Mittaus ajoneuvossa tai tienvarressa 2) 20 15 10 

  

8 

Mittaus ajoneuvossa tai tienvarressa 3) 25 20 

  

15 10 


