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PVM Kello Tehdas / VOT  tai Punnitusyksikkö Kuormainvaaka Vertailupunnitus Ero kg Ero % Keskim Peräkkäiset Keskim   Kalibroinnin suuruus pvm klo

terminaali / Testipunnus Siltavaaka (kgnetto)

2008 työmaa kg tai 20*punnus (kg) kva-vertailu ero/vert*100 ero, kg ero % yht ero % % kg Allekirjoitus

12.9.2017 8,23 Möttönen 450 Punnus 9400 9000 400 4,44

12.9.2017 8,35 Möttönen 450 Punnus 9280 9000 280 3,11 340,0 7,6 3,8 -1,9 (* 12.9.2017 16.30 Matti Metsämuuronen

18.9.2017 10,30 Karvonen 450 Punnus 9080 9000 80 0,89

20.9.2017 10,40     " 450 Punnus 9120 9000 120 1,33

27.9.2017 16,00 Karlsson 450 Punnus 8900 9000 -100 -1,11

1.10.2017 7,10 Hiomokuitu OY 2251 Nuppinippu 12150 12600 -450 -3,57

1.10.2017 8,00 Lähde 450 Punnus 8850 9000 -150 -1,67 -300,0 -5,2 -2,6 1,3 (* 1.10.2017 8.15 Matti Metsämuuronen

Esimerkki laskelmassa on käytetty Ponsse LoadOptimizer vaakaa, jolloin kalibrointi tehdään vaakavalmistajan ohjeen mukaan seuraavasti:

Ero alle 1000 kg virhe korjataan puolittamalla virhe 

Ero yli 1000 kg virhe korjataan 2/3- painolla.

Käytettäessä Epec LoadOptimizer vaakaa, vaaka laskee kalibroinnin suuruuden automaattisesti samoilla periaatteilla.

Kalibroinnin 
suorittajan Huom!* valmistajan ohjeen 

mukaan 

Metsäkuljetus Oy M. Metsämuuronen 1234   Ponsse LoadOptimizer 200x

Yrittäjä Kuljettajan nimi Auton rekisterinro tai metsäkoneen tunnistetiedot Kuormainvaakamerkki vuosimalli ja valmistenumero
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