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Puutavarakappaleiden mittaukseen perustuvat menetelmät   

Yleistä 

Puutavaran mittauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (12/13) kohdassa 1.3.2. 

tarkoitetuissa puutavarakappaleiden mittaukseen perustuvissa mittausmenetelmissä käytetään tässä kohdassa 

esitettyjä yleisiä muuntolukuja. Tässä kohdassa esitettyjä muuntolukuja käytetään karsittujen ja katkottujen 

puutavarakappaleiden (jatkossa puutavarapölkky) latvakiinto- ja keskuskiintomittauksessa.  

Latvakiintomittaus 

Latvakiintomittauksella tarkoitetaan tässä mittausmenetelmää, jossa puutavarapölkystä mitataan pituus ja 

latvapään läpimitta (latvaläpimitta). Puutavaranpölkyn todellisen kuorellisen tilavuuden (kuorellinen 

kiintotilavuus) määrityksessä muuntolukuna käytetään yksikkötilavuuslukuja, jotka osoittavat tilavuuden 

pituusyksikköä kohti eri läpimittaluokissa. Yksikkötilavuuslukujen perusteella laskettua puutavaraerän 

kuorellista kiintotilavuutta korjataan puutavarapölkkyerän keskipituuden mukaan määräytyvällä 

muuntoluvulla (pituuskorjausluku). 

Latvaläpimitan mittaus tehdään puutavaran mittauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

(12/13) kohdan 1.3.2. mukaisella tavalla. Merkittävästi soikeista puutavarapölkyistä mitataan kaksi toisiaan 

vastaan kohtisuoraa läpimittaa, joiden keskiarvo on puutavarapölkyn tilavuuden määrityksessä käytettävä 

läpimitta. Merkittävä soikeus määritellään taulukossa 1 esitetyllä tavalla.  

Puutavarapölkkyjen latvakiintomittauksessa käytettävät yksikkötilavuusluvut on esitetty taulukoissa 3, 6, 8 ja 

10. Latvaläpimitan mittauksessa käytettävä luokitus (yhden tai kahden senttimetrin tasaava luokitus) on 

mainittu kunkin taulukon yhteydessä. Puutavarapölkkyerän keskipituuden perusteella tehtävässä 

tilavuuskorjauksessa (pituuskorjaus) käytettävät muuntoluvut on esitetty taulukoissa 4, 5, 7, 9 ja 11. Edelli-

sissä taulukoissa (3–11) tarkoitetut maantieteelliset käyttöalueet on esitetty liitteen 2A kartassa. 

Puutavarapölkkyjen puulajin ja mittojen mukaiset taulukoiden käyttöalueet on esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 1. Puutavarapölkyn merkittävän soikeuden määrittelyssä käytettävät raja-arvot. 

Puutavarapölkyn latvaläpimitta, cm Suurimman ja pienimmän läpimitan ero vähintään, mm 

21 ja alle  

23 ja yli 

15 

20 

TAULUKKO 2. Puutavarapölkkyjen latvakiintomittauksessa käytettävät taulukot puulajin ja 

puutavarapölkkyjen mittojen mukaisen käyttöalueen mukaan.   

Käyttöalue Yksikkötilavuusluvut Pituuskorjausluvut Aluejako 

männyn järeät puutavarapölkyt,  

latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm 

taulukko 3 taulukko 4 liite 2A 

 

männyn pieniläpimittaiset puutavarapölkyt,  

latvaläpimitta 9–16 cm, pituus 31–61 dm 

taulukko 6 taulukko 7 

kuusen järeät puutavarapölkyt,  

latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm 

taulukko 3 taulukko 5 

kuusen pieniläpimittaiset puutavarapölkyt,  

latvaläpimitta 9–16 cm, pituus 31–61 dm 

taulukko 6 taulukko 7 

lehtipuiden puutavarapölkyt,  

latvaläpimitta 12–42 cm, pituus 31–70 dm 
taulukko 8 taulukko 9 

lehtikuusen puutavarapölkyt,  

latvaläpimitta 10–60 cm, pituus 25–70 dm 

taulukko 10 taulukko 11 
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TAULUKKO 3. Männyn ja kuusen järeiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm) 

latvakiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Latvaläpimitan mittauksessa 

käytetään tasaavaa 2 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen 

latva-

läpimitta, 

cm 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Pohjanlahden rannikkoalue Muu Etelä-Suomi Mänty Kuusi 

Mänty Kuusi Mänty Kuusi  Eteläosa Pohjoisosa 

Kuorellinen yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

15 
1
 

15,5 
2
 

17 

19 

21 

 

23 

25 

27 

29 

31 

 

33 

35 

37 

39 

41 

 

43 

45 

47 

49 

51 

 

53 

55 

57 

59 

61 

 

63 

65 

67 

69 

71 

 

73 

75 

0,0254 

0,0263 

0,0306 

0,0375 

0,0450 

 

0,0535 

0,0628 

0,0731 

0,0843 

0,0964 

 

0,1094 

0,1234 

0,1382 

0,1540 

0,1707 

 

0,1873 

0,2052 

0,2238 

0,2434 

0,2637 

 

0,2849 

0,3069 

0,3297 

0,3532 

0,3777 

 

0,4030 

0,4290 

0,4558 

0,4836 

0,5121 

 

0,5415 

0,5716 

0,0259 

0,0265 

0,0310 

0,0367 

0,0441 

 

0,0519 

0,0606 

0,0701 

0,0804 

0,0915 

 

0,1034 

0,1162 

0,1298 

0,1442 

0,1594 

 

0,1753 

0,1922 

0,2093 

0,2275 

0,2464 

 

0,2661 

0,2867 

0,3079 

0,3300 

0,3528 

 

0,3763 

0,4006 

0,4257 

0,4514 

0,4781 

 

0,5054 

0,5335 

0,0247 

0,0256 

0,0298 

0,0365 

0,0438 

 

0,0520 

0,0612 

0,0711 

0,0820 

0,0938 

 

0,1065 

0,1201 

0,1346 

0,1500 

0,1662 

 

0,1824 

0,1998 

0,2179 

0,2369 

0,2568 

 

0,2774 

0,2988 

0,3210 

0,3439 

0,3677 

 

0,3923 

0,4177 

0,4438 

0,4708 

0,4986 

 

0,5272 

0,5565 

0,0253 

0,0259 

0,0304 

0,0360 

0,0432 

 

0,0508 

0,0594 

0,0687 

0,0787 

0,0896 

 

0,1013 

0,1138 

0,1271 

0,1412 

0,1561 

 

0,1717 

0,1882 

0,2050 

0,2228 

0,2413 

 

0,2607 

0,2808 

0,3016 

0,3232 

0,3455 

 

0,3685 

0,3923 

0,4169 

0,4421 

0,4682 

 

0,4950 

0,5225 

0,0249 

0,0258 

0,0302 

0,0370 

0,0446 

 

0,0527 

0,0617 

0,0715 

0,0821 

0,0934 

 

0,1054 

0,1183 

0,1319 

0,1463 

0,1615 

 

0,1775 

0,1942 

0,2117 

0,2310 

0,2503 

 

0,2703 

0,2912 

0,3128 

0,3351 

0,3583 

 

0,3822 

0,4069 

0,4324 

0,4586 

0,4856 

 

0,5134 

0,5420 

0,0263 

0,0275 

0,0315 

0,0375 

0,0444 

 

0,0522 

0,0608 

0,0703 

0,0807 

0,0919 

 

0,1040 

0,1170 

0,1308 

0,1455 

0,1611 

 

0,1775 

0,1944 

0,2120 

0,2307 

0,2499 

 

0,2699 

0,2908 

0,3123 

0,3347 

0,3579 

 

0,3818 

0,4065 

0,4319 

0,4582 

0,4851 

 

0,5130 

0,5415 

 

0,0277 

0,0282 

0,0328 

0,0389 

0,0463 

 

0,0546 

0,0639 

0,0740 

0,0849 

0,0968 

 

0,1095 

0,1232 

0,1379 

0,1536 

0,1701 

 

0,1876 

0,2060 

0,2254 

0,2437 

0,2640 

 

0,2852 

0,3072 

0,3300 

0,3536 

0,3781 

 

0,4033 

0,4294 

0,4563 

0,4840 

0,5125 

 

0,5419 

0,5720 

1 
käytetään, kun puutavarapölkkyjen minimilatvaläpimitta on 14 cm (latvaläpimittaluokka 140–159 mm) 

2 
käytetään, kun puutavarapölkkyjen minimilatvaläpimitta on 15 cm (latvaläpimittaluokka 150–159 mm) 
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TAULUKKO 4. Männyn järeiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm) 

pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut. 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m
3
) korjaus, 

% 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m
3
) korjaus, 

% 

33,5-34,4 -4,55 31,5-32,4 -5,20 

34,5-35,4 -4,20 32,5-33,4 -4,80 

35,5-36,4 -3,85 33,5-34,4 -4,40 

36,5-37,4 -3,50 34,5-35,4 -4,00 

37,5-38,4 -3,15 35,5-36,4 -3,60 

38,5-39,4 -2,80 36,5-37,4 -3,20 

39,5-40,4 -2,45 37,5-38,4 -2,80 

40,5-41,4 -2,10 38,5-39,4 -2,40 

41,5-42,4 -1,75 39,5-40,4 -2,00 

42,5-43,4 -1,40 40,5-41,4 -1,60 

43,5-44,4 -1,05 41,5-42,4 -1,20 

44,5-45,4 -0,70 42,5-43,4 -0,80 

45,5-48,5 ± 0 43,5-46,5 ± 0 

48,6-49,5 +0,70 46,6-47,5 +0,80 

49,6-50,5 +1,05 47,6-48,5 +1,20 

50,6-51,5 +1,40 48,6-49,5 +1,60 

51,6-52,5 +1,75 49,6-50,5 +2,00 

52,6-53,5 +2,10 50,6-51,5 +2,40 

53,6-54,5 +2,45 51,6-52,5 +2,80 

54,6-55,5 +2,80 52,6-53,5 +3,20 

55,6-56,5 +3,15 53,6-54,5 +3,60 

56,6-57,5 +3,50 54,6-55,5 +4,00 

57,6-58,5 +3,85 55,6-56,5 +4,40 

58,6-59,5 +4,20 56,6-57,5 +4,80 

59,6-60,5 +4,55 57,6-58,5 +5,20 
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TAULUKKO 5. Kuusen järeiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm)  

pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut. 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m
3
) korjaus, 

% 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m
3
) korjaus, 

% 

35,5-36,4 -4,80 34,5-35,4 -6,00 

36,5-37,4 -4,40 35,5-36,4 -5,50 

37,5-38,4 -4,00 36,5-37,4 -5,00 

38,5-39,4 -3,60 37,5-38,4 -4,50 

39,5-40,4 -3,20 38,5-39,4 -4,00 

40,5-41,4 -2,80 39,5-40,4 -3,50 

41,5-42,4 -2,40 40,5-41,4 -3,00 

42,5-43,4 -2,00 41,5-42,4 -2,50 

43,5-44,4 -1,60 42,5-43,4 -2,00 

44,5-45,4 -1,20 43,5-44,4 -1,50 

45,5-46,4 -0,80 44,5-45,4 -1,00 

46,5-49,5 ± 0 45,5-48,5 ± 0 

49,6-50,5 +0,80 48,6-49,5 +1,00 

50,6-51,5 +1,20 49,6-50,5 +1,50 

51,6-52,5 +1,60 50,6-51,5 +2,00 

52,6-53,5 +2,00 51,6-52,5 +2,50 

53,6-54,5 +2,40 52,6-53,5 +3,00 

54,6-55,5 +2,80 53,6-54,5 +3,50 

55,6-56,5 +3,20 54,6-55,5 +4,00 

56,6-57,5 +3,60 55,6-56,5 +4,50 

57,6-58,5 +4,00 56,6-57,5 +5,00 

58,6-59,5 +4,40 57,6-58,5 +5,50 

59,6-60,5 +4,80 58,6-59,5 +6,00 
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TAULUKKO 6. Männyn ja kuusen pieniläpimittaisten puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 9–16 cm, pituus 

31–61 dm) latvakiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Latvaläpimitan 

mittauksessa käytetään tasaavaa 1 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen 

latvaläpi-

mitta, cm 

Etelä-Suomi  Pohjois-Suomi  

Pohjanlahden rannikkoalue  Muu Etelä-Suomi  

 

Mänty Kuusi 

Mänty Kuusi Mänty Kuusi  Eteläosa Pohjoisosa  

 Kuorellinen yksikkötilavuusluku, m³/m 

9,5 0,0106 0,0114 0,0106 0,0114 0,0105 0,0110 0,0110 

10,5 0,0124 0,0130 0,0124 0,0130 0,0123 0,0129 0,0129 

11,5 0,0144 0,0149 0,0144 0,0149 0,0142 0,0149 0,0152 

12,5 0,0166 0,0169 0,0166 0,0169 0,0164 0,0170 0,0178 

13,5 0,0190 0,0191 0,0190 0,0191 0,0187 0,0192 0,0206 

14,5 0,0216 0,0214 0,0216 0,0214 0,0213 0,0215 0,0232 

15,5  0,0263 0,0240 0,0256 0,0240 0,0258 0,0240 0,0257 

 

TAULUKKO 7. Männyn ja kuusen pieniläpimittaisten puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 9–16 cm, pituus 

31–61 dm) pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut. 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Mänty Kuusi Mänty Kuusi 

Tilavuuden korjaus, % 

-32,4 -8,8 -6,4 -0,4 -8,4 

32,5-35,4 -6,7 -5,0 0 -5,7 

35,5-38,4 -4,6 -3,5 +0,4 -3,0 

38,5-41,4 -2,4 -2,1 +0,8 0 

41,5-44,4 -0,3 -0,6 +1,2 +2,5 

44,5-47,4 +1,8 +0,8 +1,6 +5,2 

47,5-50,4 +3,9 +2,3 +2,0 +7,9 

50,5-53,4 +6,0 +3,7 +2,4 +10,6 

53,5-56,4 +8,0 +5,1 +2,8 +13,3 

56,5-59,4 +10,2 +6,6 +3,2 +16,0 

59,5+ +12,3 +8,0 - - 
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TAULUKKO 8. Lehtipuiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 12–76 cm, pituus 31–70 dm) 

latvakiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Latvaläpimitan mittauksessa 

käytetään tasaavaa 2 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen latvaläpimitta, 

cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m³/m 

Kuorellinen latvaläpimitta, 

cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m³/m 

 

13 0,0192 45 0,1802 

15 0,0240 47 0,1965 

17 0,0294 49 0,2135 

19 0,0354 51 0,2311 

21 0,0420 53 0,2495 

23 0,0493 55 0,2686 

25 0,0574 57 0,2885 

27 0,0663 59 0,3090 

29 0,0760 61 0,3302 

31 0,0863 63 0,3522 

33 0,0975 65 0,3749 

35 0,1095 67 0,3983 

37 0,1222 69 0,4225 

39 0,1356 71 0,4473 

41 0,1497 73 0,4729 

43 0,1646 75 0,4991 

 

TAULUKKO 9. Lehtipuiden puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 12–76 cm, pituus 31–70 dm) 

pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut.  

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m³) korjaus, 

% 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m³) korjaus, 

% 

34,5-35,4 -4,25 50,5-53,5 ± 0 

35,5-36,4 -4,00 53,6-54,5 +0,50 

36,5-37,4 -3,75 54,6-55,5 +0,75 

37,5-38,4 -3,50 55,6-56,5 +1,00 

38,5-39,4 -3,25 56,6-57,5 +1,25 

39,5-40,4 -3,00 57,6-58,5 +1,50 

40,5-41,4 -2,75 58,6-59,5 +1,75 

41,5-42,4 -2,50 59,6-60,5 +2,00 

42,5-43,4 -2,25 60,6-61,5 +2,25 

43,5-44,4 -2,00 61,6-62,5 +2,50 

44,5-45,4 -1,75 62,6-63,5 +2,75 

45,5-46,4 -1,50 63,6-64,5 +3,00 

46,5-47,4 -1,25 64,6-65,5 +3,25 

47,5-48,4 -1,00 65,6-66,5 +3,50 

48,5-49,4 -0,75 66,6-67,5 +3,75 

49,5-50,4 -0,50 67,6-68,5 +4,00 

  68,6-69,5 +4,25 
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TAULUKKO 10. Lehtikuusen puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 10–60 cm, pituus 25–70 dm) 

latvakiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Latvaläpimitan mittauksessa 

käytetään tasaavaa 2 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen 

latvaläpimittaluokka, cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

Kuorellinen 

latvaläpimittaluokka, cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

11 0,0186 37 0,1352 

13 0,0216 39 0,1512 

15 0,0255 41 0,1681 

17 0,0305 43 0,1861 

19 0,0365 45 0,2051 

21 0,0434 47 0,2251 

23 0,0514 49 0,2460 

25 0,0604 51 0,2680 

27 0,0703 53 0,2910 

29 0,0813 55 0,3150 

31 0,0933 57 0,3399 

33 0,1062 59 0,3659 

35 0,1202   

 

TAULUKKO 11. Lehtikuusen puutavarapölkkyjen (latvaläpimitta 10–60 cm, pituus 25–70 dm) 

pituuskorjauksessa käytettävät muuntoluvut.  

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m³) korjaus, 

% 

Puutavarapölkkyjen 

keskipituus, dm 

Tilavuuden (m³) korjaus, 

% 

27,528,4 -11,2 47,550,4 0 

28,529,4 -10,7 50,5–51,4 +1,1 

29,530,4 -10,2 51,552,4 +1,7 

30,531,4 -9,6 52,553,4 +2,2 

31,532,4 -9,1 53,554,4 +2,7 

32,533,4 -8,5 54,555,4 +3,3 

33,534,5 -8,0 55,556,4 +3,8 

34,535,4 -7,5 56,557,4 +4,3 

35,536,4 -6,9 57,558,4 +4,9 

36,537,4 -6,4 58,559,4 +5,4 

37,538,4 -5,9 59,560,4 +6,0 

38,539,4 -5,3 60,561,4 +6,5 

39,540,4 -4,8 61,562,4 +7,0 

40,541,4 -4,2 62,563,4 +7,6 

41,542,4 -3,7 63,564,4 +8,1 

42,543,4 -3,2 64,565,4 +8,6 

43,544,4 -2,6 65,566,4 +9,2 

44,545,4 -2,1 66,567,4 +9,7 

45,546,4 -1,6 67,568,4 +10,3 

46,547,4 -1,0 68,569,4 +10,8 
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Keskuskiintomittaus 

Keskuskiintomittauksella tarkoitetaan tässä mittausmenetelmää, jossa puutavarapölkystä mitataan pituus ja 

läpimitta pölkyn pituuden puolivälistä (keskusläpimitta). Keskusläpimitan mittaus tehdään puutavaran 

mittauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (12/13) kohdan 1.3.2. mukaisella tavalla. 

Todellisen kuorellisen tilavuuden (kuorellinen kiintotilavuus) määritys voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:  

- Puutavarapölkyille määritetään pituuden ja keskusläpimitan määräämät lieriön tilavuudet. Nämä 

tilavuudet lasketaan yhteen ja tilavuuksien summa kerrotaan keskusmuotoluvulla, joka on todellisen 

kuorellisen tilavuuden (kuorellinen kiintotilavuus) ja edellä tarkoitetun lieriön tilavuuden suhde. 

Pituuskorjauksia ei käytetä.  

- Puutavaranpölkyistä mitataan pituus ja keskusläpimitta. Puutavaranpölkyn kuorellisen tilavuuden 

määrityksessä muuntolukuna käytetään yksikkötilavuuslukuja, jotka osoittavat tilavuuden 

pituusyksikköä kohti eri läpimittaluokissa. Pituuskorjauksia ei käytetä.  

 

TAULUKKO 12. Männyn, kuusen ja lehtipuiden järeiden puutavarapölkkyjen keskuskiintomittauksessa 

(latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm) käytettävät kuorelliset keskusmuotoluvut. Keskusläpimitan 

mittauksessa käytetään tasaavaa 2 cm:n (parittomat) luokitusta. Taulukon aluejako on liitteen 2A kartassa. 

 Mänty Kuusi Lehtipuut 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Keskusmuotoluku 

Tyvipölkyistä 

koostuva erät 

1,079 1,063 1,051 1,045 1,057 

Väli- ja 

latvapölkyistä 

koostuvat erät 

1,000 0,999 0,999 1,001 1,004 

Tyvi-, väli- ja 

latvapölkyistä 

koostuvat erät 

1,041 1,040 1,028 1,032 1,039 

 

TAULUKKO 13. Männyn järeiden ja pitkien puutavarapölkkyjen (keskusläpimitta 12–52 cm, pituus yli 61 

dm) keskuskiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Keskusläpimitan 

mittauksessa käytetään tasaavaa 2 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen 

keskusläpimitta, cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

Kuorellinen 

keskusläpimitta, cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

13 0,0140 33 0,0898 

15 0,0186 35 0,1010 

17 0,0238 37 0,1129 

19 0,0298 39 0,1255 

21 0,0363 41 0,1386 

23 0,0436 43 0,1525 

25 0,0516 45 0,1669 

27 0,0602 47 0,1822 

29 0,0694 49 0,1980 

31 0,0793 51 0,2145 
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Pieniläpimittaisten puutavarapölkkyjen (keskusläpimitan keskiarvo 6–18 cm, keskipituus 30–60 dm) 

keskuskiintomittauksessa käytettävään keskusmuotolukuun vaikuttavat puulaji, pölkyn tyyppi (tyvipölkyt, 

muut pölkyt) ja pölkyn pituus. Keskusmuotoluku määritetään puulajin ja pölkyn tyypin määräämälle 

ositteelle.   

Keskusmuotoluvut määritetään kaavalla 1, jonka parametrien a1, a3, a4 ja a5 arvot tuotetaan kaavoilla 2–5. 

Parametrin a2 arvo saadaan taulukosta 14, josta saadaan myös kaavoissa 2–5 käytettävien parametrien arvot.   

Puutavarapölkkyjen keskusläpimitta mitataan kuoren päältä enintään yhden senttimetrin tasaavaa luokitusta 

käyttäen ja pituus enintään 30 senttimetrin tasaavaa luokitusta käyttäen.  

5
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21
1010

a

k

a

k
k

D
aa

D
aM 




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


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






     (1) 

, jossa 

Mk = keskusmuotoluku 

a1 .. a5  = parametrit (kaavat 2 – 5, taulukko 14)  

Dk = pölkkyositteen keskusläpimittojen keskiarvo, cm 

 
2

1211101 LaLaaa       (2) 

2

3231303 LaLaaa       (3) 

2

4241404 LaLaaa       (4) 

2

5251505 LaLaaa       (5) 

, joissa 

L = pölkkyositteen pituuden keskiarvo, m 

a10 .. a52 = parametrit, arvot taulukossa 14  

 

TAULUKKO 14. Männyn, kuusen ja koivun pieniläpimittaisten puutavarapölkkyjen keskuskiintomittauksessa 

käytettävien keskusmuotolukujen laskennassa käytettävien parametrien arvot (kaavat 1–5).  

Osite a10 a11 a12 a2 a30 a31 a32 

Mänty, tyvipölkyt 1,143 -0,03050 0,002813 0,410 0,00831 -0,002072 -0,000239 

Mänty, muut pölkyt 0,995 0,00066 0,000509 0,521 0,01200 -0,004037 -0,000492 

Kuusi, tyvipölkyt 0,7106 0,05675 -0,002632 0 -0,03418 0,047194 -0,005308 

Kuusi, muut pölkyt 0,9888 0,00409 0,000295 0,389 0,00898 0,000666 -0,001929 

Koivu, tyvipölkyt 1,5297 -0,18008 0,016259 0,438 -0,29504 0,111728 -0,010573 

Koivu, muut pölkyt 10,466 -1,97989 0,105218 -2,715 -2,81532 0,309831 -0,005391 

 a40 a41 a42  a50 a51 a52 

Mänty, tyvipölkyt 0 0 0  0 0 0 

Mänty, muut pölkyt 0 0 0  0 0 0 

Kuusi, tyvipölkyt 0,3318 -0,06396 0,003570  0,53334 -0,180912 -0,012588 

Kuusi, muut pölkyt 0 0 0  0 0 0 

Koivu, tyvipölkyt -0,6498 0,23925 -0,021821  -16,08943 8,660512 -1,222832 

Koivu, muut pölkyt 0,8007 -0,10157 0,008893  0,09126 0,147615 -0,020814 
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Männyn, kuusen ja koivun kuorilisäykset 

Järeiden puutavarapölkkyjen todellinen kuorellinen tilavuus voidaan määrittää lisäämällä kuorettomana 

mitattuun tilavuuteen laskennallinen kuoren määrä (kuorilisäys). Kuorilisäys tehdään kuorettomaan 

latvaläpimittaan, puulajiin ja maantieteelliseen alueeseen perustuvilla, taulukoiduilla tai kaavoilla lasketuilla 

muuntoluvuilla. Kuorilisäykset lasketaan männyllä ja kuusella kaavalla 6 ja koivulla kaavalla 7. Koivulla 

kaavaa voidaan käyttää kuorilisäyksen laskennassa latvaläpimitaltaan alle 35 senttimetrin pölkyillä. 

Taulukoiden 15–18 kuorilisäysten maantieteelliset käyttöalueet on esitetty liitteen 2B kartassa.  

lDaaK 10       (6) 

2

210 ll DaDaaK       (7) 

 , joissa 

 K  = kuorilisäys, osuus kuorettomasta tilavuudesta, % 

 Dl = kuoreton latvaläpimitta, cm (1 mm:n esitystarkkuudella) 

a0, a1 ja a2 = parametrit, arvot taulukossa 15 

TAULUKKO 15. Männyn, kuusen ja koivun kuorilisäyksen laskennassa käytettävien kaavojen 6 ja 7 

parametrien arvot.  

Osite Alue a0 a1 a2 

Mänty, tyvipölkyt Länsi-Suomi 24,127 - 0,147  

Itä-Suomi 25,100 - 0,278 

Pohjois-Suomi 20,054 - 0,144 

Mänty, muut pölkyt Länsi-Suomi 7,469 - 0,031 

Itä-Suomi 7,388 - 0,049 

Pohjois-Suomi 6,686 - 0,002 

Kuusi Länsi-Suomi 14,398 - 0,127 

Itä-Suomi 12,330 - 0,078 

Pohjois-Suomi, 

eteläosa 

15,797 - 0,101 

Pohjois-Suomi, 

pohjoisosa 

20,664 - 0,215 

Koivu (Dl ≤ 35) Etelä-Suomi 26,357 -1,332 0,032 

 

TAULUKKO 16. Koivun puutavarapölkkyjen kuorilisäyksessä käytettävät kuoren osuudet kuorettomasta 
tilavuudesta. 

Kuoreton latvaläpimittaluokka, cm Kaikki puutavarapölkyt, Etelä-Suomi 

Kuorilisäys, osuus kuorettomasta tilavuudesta, % 

13 14,6 

15 13,7 

17 13,1 

19 12,8 

21 12,8 

23 13,0 

25 13,5 

27 14,2 

29 15,2 

31 16,4 

33 18,0 

35 19,7 
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TAULUKKO 17. Männyn puutavarapölkkyjen kuorilisäyksessä käytettävät kuoren osuudet kuorettomasta 
tilavuudesta.  

Kuoreton 

latvaläpimittaluokka, cm 

Tyvipölkyt Muut pölkyt 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Länsiosa Itäosa Länsiosa Itäosa 

Kuorilisäys, osuus kuorettomasta tilavuudesta, % 

13 22,2 21,5 18,2 7,1 6,8 6,7 

15 21,9 20,9 17,9 7,0 6,7 6,7 

17 21,6 20,4 17,6 6,9 6,6 6,7 

19 21,3 19,8 17,3 6,9 6,5 6,7 

21 21,1 19,3 17,0 6,8 6,4 6,6 

23 20,8 18,7 16,7 6,8 6,3 6,6 

25 20,5 18,2 16,4 6,7 6,2 6,6 

27 20,2 17,6 16,2 6,6 6,1 6,6 

29 19,9 17,0 15,9 6,6 6,0 6,6 

31 19,6 16,5 15,6 6,5 5,9 6,6 

33 19,3 15,9 15,3 6,4 5,8 6,6 

35 19,0 15,4 15,0 6,4 5,7 6,6 

37 18,7 14,8 14,7 6,3 5,6 6,6 

39 18,4 14,3 14,4 6,3 5,5 6,6 

41 18,1 13,7 14,1 6,2 5,4 6,6 

43 17,8 13,2 13,8 6,1 5,3 6,6 

45 17,5 12,6 13,6 6,1 5,2 6,6 

 

TAULUKKO 18. Kuusen puutavarapölkkyjen kuorilisäyksessä käytettävät kuoren osuudet kuorettomasta 
tilavuudesta. 

Kuoreton latvaläpimittaluokka, 

cm 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Länsiosa Itäosa Eteläosa Pohjoisosa 

Kuorilisäys, osuus kuorettomasta tilavuudesta, % 

13 12,7 11,3 14,5 17,9 

15 12,5 11,2 14,3 17,4 

17 12,2 11,0 14,1 17,0 

19 12,0 10,8 13,9 16,6 

21 11,7 10,7 13,7 16,1 

23 11,5 10,5 13,5 15,7 

25 11,2 10,4 13,3 15,3 

27 11,0 10,2 13,1 14,9 

29 10,7 10,1 12,9 14,4 

31 10,5 9,9 12,7 14,0 

33 10,2 9,8 12,5 13,6 

35 10,0 9,6 12,3 13,1 

37 9,7 9,4 12,1 12,7 

39 9,5 9,3 11,9 12,3 

41 9,2 9,1 11,7 11,8 

43 8,9 9,0 11,5 11,4 

45 8,7 8,8 11,3 11,0 
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Taulukoissa 3–7 ja 12 käytetty aluejako 
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