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Keskuskiintomittaus 

Keskuskiintomittauksella tarkoitetaan tässä mittausmenetelmää, jossa puutavarapölkystä mitataan pituus ja 

läpimitta pölkyn pituuden puolivälistä (keskusläpimitta). Keskusläpimitan mittaus tehdään puutavaran 

mittauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (12/13) kohdan 1.3.2. mukaisella tavalla. 

Todellisen kuorellisen tilavuuden (kuorellinen kiintotilavuus) määritys voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:  

- Puutavarapölkyille määritetään pituuden ja keskusläpimitan määräämät lieriön tilavuudet. Nämä 

tilavuudet lasketaan yhteen ja tilavuuksien summa kerrotaan keskusmuotoluvulla, joka on todellisen 

kuorellisen tilavuuden (kuorellinen kiintotilavuus) ja edellä tarkoitetun lieriön tilavuuden suhde. 

Pituuskorjauksia ei käytetä.  

- Puutavaranpölkyistä mitataan pituus ja keskusläpimitta. Puutavaranpölkyn kuorellisen tilavuuden 

määrityksessä muuntolukuna käytetään yksikkötilavuuslukuja, jotka osoittavat tilavuuden 

pituusyksikköä kohti eri läpimittaluokissa. Pituuskorjauksia ei käytetä.  

 

TAULUKKO 12. Männyn, kuusen ja lehtipuiden järeiden puutavarapölkkyjen keskuskiintomittauksessa 

(latvaläpimitta 14–76 cm, pituus 31–61 dm) käytettävät kuorelliset keskusmuotoluvut. Keskusläpimitan 

mittauksessa käytetään tasaavaa 2 cm:n (parittomat) luokitusta. Taulukon aluejako on liitteen 2A kartassa. 

 Mänty Kuusi Lehtipuut 

Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

Keskusmuotoluku 

Tyvipölkyistä 

koostuva erät 

1,079 1,063 1,051 1,045 1,057 

Väli- ja 

latvapölkyistä 

koostuvat erät 

1,000 0,999 0,999 1,001 1,004 

Tyvi-, väli- ja 

latvapölkyistä 

koostuvat erät 

1,041 1,040 1,028 1,032 1,039 

 

TAULUKKO 13. Männyn järeiden ja pitkien puutavarapölkkyjen (keskusläpimitta 12–52 cm, pituus yli 61 

dm) keskuskiintomittauksessa käytettävät kuorelliset yksikkötilavuusluvut, m³/m. Keskusläpimitan 

mittauksessa käytetään tasaavaa 2 cm:n luokitusta. 

Kuorellinen 

keskusläpimitta, cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

Kuorellinen 

keskusläpimitta, cm 

Kuorellinen 

yksikkötilavuusluku, m
3
/m 

13 0,0140 33 0,0898 

15 0,0186 35 0,1010 

17 0,0238 37 0,1129 

19 0,0298 39 0,1255 

21 0,0363 41 0,1386 

23 0,0436 43 0,1525 

25 0,0516 45 0,1669 

27 0,0602 47 0,1822 

29 0,0694 49 0,1980 

31 0,0793 51 0,2145 

 


